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El disefio de los bacheadores por inyeccién, permite realizar todas las etapas del proceso de reparacion
de la superficie de la carretera, utilizando una sola maqguina con . Los
bacheadores STP de Strassmayr han demostrado una gran funcionalidad y fiabilidad durante los ultimos
afos. Todos los modelos estan completamente equipados, por ejemplo, con doble depdsito de agregado
y brazo de trabajo con sistema de by-pass. El disefio de la maquina, montada sobre un chasis o
plataforma del camidn, proporciona un funcionamiento muy cébmodo y seguro.

Todos los bacheadores de Strassmayr pueden equiparse con el sistema - sistema
electrénico basado en conexidon GPS y GSM, que permite: rastreo de la unidad en funcionamiento, calculo
del material utilizado durante la operacién, localizacién de baches individuales reparados, verificacién de
las condiciones meteoroldgicas durante la reparacion por baches individuales.

El sistema permite verificar el estado técnico de los componentes principales de la unidad y enviar un
mensaje automaticamente cuando hay un problema.

Pluma de trabajo operada por el conductor
desde la cabina del camidén con un joystick

Operacidn por una sola persona: soluciéon
rentable y muy segura

Pluma de operacidon frontal manual

Operacién por dos personas: conductor del
camién y operador del brazo de trabajo

Pluma de trabajo operada por el conductor
desde la cabina del camidn con joystick
Operacibn por una sola persona:
rentable y muy segura

La mas alta precisién de dosificacién de emulsiéon
y agregado con Sistema electrénico

soluciéon

Pluma de operacion frontal manual

Operacién por dos personas: conductor del
camién y operador del brazo

La mas alta precisién de dosificacion de emulsiéon
y agregado con Sistema electrénico

Montado en remolque de un gje
Pluma operativa trasera manual

Operacién por dos personas: conductor del
transportista y operador de la pluma

Modelo STP 1008/6000 STP 1008/4000 STP 1010/6000 STP 1010/4000 STP 1008 AH
Capacidad del tanque de 1400 litros 1100 litros 2000 litros 2000 litros 1000 litros
Capacidad de agregado 6 m3 4 m3 6 m3 4 m3 0,5m3
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La gama de bacheadores tipo termo-contenedores Strassmayr AC E fue disefiada para transportar todo
tipo de mezclas asfalticas calientes y mantenerlas en el rango de temperatura de trabajo ideal en todo
momento. Las unidades se pueden montar en un remolque o directamente en el chasis del camidn gracias
al bastidor intermedio (opcional). Todas las funciones de la maquina se alimentan desde su propio motor
diésel o al PTO del camidén. El control remoto permite operar todas las funciones hidraulicas de la unidad
desde la distancia. La posibilidad de instalar el elevador opcional para la placa vibratoria la convierte en
una unidad universal en todas las circunstancias.

alimentador de tornillo que entrega asfalto caliente
desde el contenedor, accionado hidraulicamente

lanza pulverizadora con manguera, longitud de 5,0 m

panel de control ubicado en un lugar de facil acceso
en la parte posterior de la unidad

instalacién de calefaccién automatica con uno o dos

gquemadores
Modelo AC 6000 E AC9000 E AC12000E
Energizado por Motor principal Motor principal Motor principal
Capacidad de asfalto 6 m3 9m3 12 m3
Capacidad de emulsién 400 litros 340 litros 340 litros
Modelo AC 6000 EH AC 9000 EH AC 12000 EH
Energizado por Toma de fuerza PTO | Toma de fuerza PTO Toma de fuerza PTO
Capacidad de asfalto 6 m3 9 m3 12 ms3
Capacidad de emulsidon 400 litros 340 litros 340 litros

Las fresadoras Strassmayr S FF se utilizan para preparar juntas de dilatacién o limpiar las grietas antes
de la aplicacion de selladores especiales. El accionamiento hidraulico de estas unidades compactas y
robustas permite un trabajo facil y cdmodo. El volante esta conectado directamente con la herramienta
de corte, lo que permite un corte suave independientemente de la complejidad del recorrido. La
proteccién plegable del operador y los cinturones de seguridad garantizan la seguridad del operador.

autopropulsado

volante conectado con la construccion de la
herramienta de corte que permite un corte suave y
sigue la grieta

profundidad maxima de corte de 25 mm (SFF 12) 0 35
mm (SFF 27)

instalacién de arranque eléctrico con bateria

panel del operador ubicado junto al volante que
permite cambiar todas las funciones principales de la

unidad
Modelo SFF12 S FF 27
Velocidad de
conduccién 0-5km/h 0-7km/h
Profundidad de corte 25 mm 35 mm
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Las maquinas de sellado de grietas estan disefladas para una facil preparaciéon y dosificacion de
compuestos de sellado especiales para grietas, juntas o bordes de carreteras. Hay dos tipos de montaje:
en un remolque y equipado con todas las conexiones necesarias o sobre un chasis que permite un facil
montaje en cualquier camidén o plataforma de remolque. Las paredes del tanque principal estan llenas de
aceite térmico, lo que permite trabajar con materiales de sellado calentados hasta 180°C.

Las principales ventajas de las maquinas de sellado de grietas Strassmayr son el mezclador horizontal y
la parrilla calentada ubicada en la parte superior de la caldera. Estos aseguran la entrega constante de
los compuestos de sellado a la lanza del aplicador sin el riesgo de bloquear el funcionamiento del
mezclador mientras se agregan bloques nuevos de material.

ensamblado en un chasis listo para su instalacién en la
plataforma de un camién pequefio o remolque

lanza equipada con valvula manual para abrir y cerrar el
flujo de material

manguera con una longitud de 4 m

ensamblado en un chasis listo para su instalacién en la
plataforma de un camidén pequefio o remolque

equipado con compresor de tornillo KAESER M 27 con
accionamiento por motor para limpiar y calentar grietas
y distribuidor de arena exclusivo ACF-SE 20 para cubrir
grietas recién reparadas con capa de arena
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montado sobre remolque de 2 gjes

lanza equipada con valvula manual para abrir y cerrar el
flujo de material

manguera con una longitud de 4 m

ensamblado en el remolque tandem con la oportunidad
de conducir por si mismo en el lugar de trabajo

equipado con compresor de tornillo KAESER M 27 con
motor para limpieza y calentamiento de grietas

ensamblado en el remolque tandem con la oportunidad
de conducir por si mismo en el lugar de trabajo

equipado con compresor de tornillo Dynaset HKL 2600
para limpiar y calentar grietas y distribuidor de arena
exclusivo ACF-SE 20 para cubrir grietas recién
reparadas con una capa de arena

un motor principal HATZ que maneja todas las funciones
de la caldera, impulsibn en el lugar de trabajo
y compresor




Hydraullc . with engine —» BF 290 PUSH H
Electric » with engine —» BF 290 PUSH E
~—” control panel |
* PTO » BF 290 PUSH E PTO
BF 290 PUSH up to 3 meters widening
mounted on loader/backhoe loader/tractor
Hydraulic

— controlpanel ———> BF 290 PULLH

Electric
» controlpanel ———> BF 290 PULLE

BF 290 PULL up to 1,5 meters widening
pulled by a truck-tipper

Los ensanchadores de carreteras STRASSMAYR BF 290 han sido diseflados para resolver todos los
aspectos de las obras en la carretera, como el ensanchamiento de carreteras, los trabajos de arcén,
berma, acera o el relleno de zanjas de cables y tuberias. Las maqguinas pueden ser EMPUJADAS o
TIRADAS y accionadas por su propio motor diésel o desde la toma de fuerza, PTO, del vehiculo. Puede

controlarse hidraulicamente o mediante electrovalvulas.

Todos los diferentes tipos de suelo, grava, arena y asfalto se puede utilizar con esta unidad. Una regla
especialmente disefiada permite colocar varias capas de material, opcionalmente hasta 3 metros de
ancho. El cepillo de barrido adicional montado debajo del asiento del operador garantiza la limpieza del
proceso.

max. ancho de trabajo hasta 3 metros

accionado por motor principal o TDF

sistema de control hidraulico o eléctrico

montado en un cargador, retroexcavadora o tractor

max. ancho de trabajo hasta 1,5 metros
sistema de control hidraulico o eléctrico

tirado por un camién volquete
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Hemos personalizado nuestra gama de regadores de emulsidon para satisfacer mejor las necesidades de
nuestros clientes. La gama de distribuidores de emulsién de Strassmayr comienza con los regadores MINI,
disefados para trabajos simples y pequenos, y termina con los equipos PLATINUM, disefiados para
cumplir con los mas altos requisitos técnicos en proyectos de gran escala.

A

MINI MOBILE COMPACT MOBILE C COMPACT+ SILVER GOLD PLATINUM

LARGE

MACHINE SIZE

MEDIUM

MINI

MANUAL OPERATION COMPUTERISED FULLY AUTOMATIC

TECHNICAL ADVANCEMENT

montado en remolque o bastidor
rociar pequefias areas de trabajo

lanza de mano equipada con manguera de
descarga

E-starter y control automatico de la temperatura
de la emulsién

manual de operacion
operacion simple y barata

Modelo A 500 A 900
Capacidad de emulsion 500 litros 900 litros

autopropulsado

Regado de areas de trabajo medianas

lanza de mano y brazo de operacién hasta 3 m de
ancho

control de todas las funciones de la maquina
desde el panel del operador

control automatico o manual de la cantidad de
emulsién pulverizada

Modelo S 25 S 30
Capacidad de emulsion 950 litros 1200 litros
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opcidn rentable para trabajos en areas medianas
y grandes

riego eficaz de
4 metros

control de todas las funciones de la maquina
desde el panel del operador

control manual de la cantidad de emulsién
pulverizada

construido en remolque

una vez finalizado el trabajo, se puede utilizar
como tanque de emulsibn en el sitio de
construccion

superficies hasta

Modelo

RTS 2500 compacto

RTS 5000 compacto

Capacidad de emulsion

2500 litros

5000 litros

opcidn rentable para trabajos en areas medianas
y grandes

Riego eficaz de
4 metros

control manual del proceso de pulverizacion de
emulsion desde el panel del operador

construido en camioneta o pick-up

tanque de emulsién redondo - aislado con
100 mm de lana de roca, cubierto con aluminio

superficies hasta

Modelo

TS 1500 compacto

TS 2500 compacto TS 5000 compacto

Capacidad de emulsién

1500 litros

2500 litros 5000 litros

listo para ensamblar en un camién pequefio o
pick-up

control informatico del proceso de riego de
emulsion

control de las funciones de la maquina a través
del panel tactil en la cabina del camién

barra de pulverizacién de tres piezas con dos
extensiones abiertas manualmente

ancho total de la barra de proyeccién 4000 mm
distancia de la boquilla 250 mm

Modelo

TS 1500 Compact +

TS 2500 Compact +

TS 5000 Compact +

Capacidad de emulsidon

1500 litros

2500 litros

5000 litros
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hecho para un riego de emulsién uniforme
y eficaz en las obras a gran escala

control informatico automatico de riego
y apertura/cierre manual

la mas alta calidad de pulverizacién a un precio
razonable

control total del proceso de pulverizacién en el
panel de control en la cabina del camién

tanque eliptico aislado cubierto por aluminio

Modelo

TS 4000 Plata

TS 6000 Plata TS 8 000 Plata

Capacidad de emulsidon

4000 litros

6000 litros 8000 litros

Riego de emulsién de alta precisidn en grandes
superficies

fumigacion automatica, adicta a la velocidad
instalaciéon de limpieza totalmente automatizada
tanque de emulsidén - aislado con 100 mm de
lana de roca, cubierto con ldminas de acero
inoxidable

barra de pulverizacién de emulsidn hidraulica de
tres piezas barra de pulverizacidn tipo HSB
4000/125

Modelo

TS 4000 de oro

TS 6000 de oro TS 8000 de oro

Capacidad de emulsién

4000 litros

6000 litros 8000 litros

el distribuidor de emulsibn mas avanzado
tecnolégicamente para grandes superficies de
carreteras

la maxima precisiéon y eficacia

todas las valvulas del circuito operan
neumaticamente

Inicio y conmutacién de todas las funciones
realizadas en la pantalla tactil del operador.
barra de pulverizacién de emulsién hidraulica de
tres piezas barra de pulverizaciéon tipo HSB
4000/125

amplia gama de accesorios

Modelo

TS 8 000 Platino

TS 10000 platino TS 12000 platino

Capacidad de emulsién

8000 litros

10000 litros 12000 litros
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Los selladores sincronizados estan disefiados para realizar trabajos grandes o parciales de la superficie
de la carretera utilizando tecnologia de emulsién y agregados. Todo el proceso esta controlado por una
computadora con un sistema operativo informatico que proporciona alta calidad y eficiencia del trabajo

de reparacion.

montado en un remolque de un solo eje
diseflado para realizar trabajos con una sola
persona desde un asiento ubicado sobre los
rodillos

el proceso esta controlado por una computadora
adicionalmente equipado con un sistema de
autocarga de piedras para trabajos mas grandes
ancho de trabajo basico de unos 2400 mm,
dividido en 6 secciones

Modelo

4000 R

Capacidad de emulsiéon

2200 litros

Capacidad de agregado

4 m3

Caracteristicas del remolque R

Sistema VARIO con regulacién de ancho variable
hasta 4 metros

bomba hidraulica de emulsidbn que entrega la
emulsién situada en un tanque externo
extensiones hidrdulicas 2 x 775 mm, para un
ancho de trabajo total de 3950 mm

Modelo

R 5500 Vario

R 7500 Vario

Capacidad de agregado

6 m3

7,5ms3

montado sobre un chasis

Todo el proceso controlado por
computadora, asegurando una distribucion
uniforme de los materiales independiente
de la velocidad del camioén.

ancho de trabajo basico de 2400 mm,
dividido en 6 secciones

Sistema VARIO con regulacién de ancho
variable de hasta 4 metros

operacidbn de un solo hombre desde la
cabina del camién

Modelo

Camién R 6000 VARIO

Capacidad de emulsién

6000 litros

Capacidad de agregado

6 m3
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Strassmayr STR S esta preparado para el montaje en un camién o en un semirremolque y esta disefiado
para realizar grandes trabajos en la superficie de la carretera utilizando tecnologia de micropavimentos
y Slurry. La construcciéon especial de la unidad con facil acceso a todos los componentes principales
requeridos permite un funcionamiento y servicio sin problemas.

listo para el montaje en un camién o en un
semirremolque

equipado con mezclador de alto
rendimiento de dos ejes con paletas
cubiertas por carburos sinterizados, lo que
garantiza la mejor calidad de mezclado
y una larga vida util

La regla HSS 4000/2500 con regulacion
hidraulica del ancho de trabajo garantiza
una buena calidad y un funcionamiento sin
problemas

sistema informatico opcional responsable
de la regulacién automatica del proceso de
entrega

sistema de corte de fibra opcional

Modelo STR S 8000 STR S 12000
Montaje en Camioén de 3 ejes semirremolque
Capacidad de emulsion 2000 litros 5000 litros
Capacidad de agua 1600 litros 4000 litros
Capacidad de aditivos 300 litros 300 litros
Capacidad de agregado 8 m3 12 m3
Capacidad de relleno 500 litros 500 litros

Todas las maquinas Strassmayr ~

pueden equiparse con '7' > % <(A))
con - ,

sistemas GPS y GSM, que permite /e e .

recopilar facilmente informes de

trabajo, brinda acceso permanente a STRASSMAYR APP

la ubicacién de la méaquina y alerta CLEERRARDIAT YOURMASHINES

sobre el servicio de mantenimiento ¢ 9

con una lista de repuestos necesarios @ ‘

y el alcance del trabajo de D

m a n te n i m ie n to . LOCATION SERVICE NOTIFICATION WORKING STATUS
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